6307549 - GRIFFON PE CLEANER WIPES DISPENSER 100 STUKS NL/FR/EN/DE/SV/NO/Fl/PL

K’ PE CLEANER WIPES SPECIAL

REINIGINGSDOEK VOOR PE, PP, PVDF EN PB

GRIFFON

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Wipes impregnated with ethanol
(very high purity, min. 99%),

denaturated with 1g denatonium
benzoate / hecto liter, regulation

K z (EU) 2018/1880
GRIFFON Kleur: Wit

PE/PP/PVDF/PB | = OPSLAGCONDITIES
CLEANER |

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden na productie.

: Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
WIPES Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge,
koele en vorstvrije plaats.

SPECIAL Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Reinigingsdoek voor PE, PP, PVDF en PB.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor te lassen buizen, moffen en fittingen van PE, PP, PVDF en
PB. Ook geschikt voor het reinigen van lasappraten.

EIGENSCHAPPEN

- Krachtig reinigende werking

- Snelle en volledige verdamping
- Pluisvrij

-15x19,5ecm

KEUREN & NORMERINGEN
Certificaten

KIWA: Declaration of Conformity nr. 109789.

Complies with the applicable requirements for
PE Cleaning Wipes.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder folie en trek eerste doek door opening.

2. Opperviakken drogen met Griffon Cleaner Cloth. 3.
Oppervlakken reinigen en ontvetten. 4. Eventueel ontstane
condens verwijderen met Griffon Cleaner Cloth en opperviakken
goed laten drogen. Wipe geschikt voor eenmalig gebruik.
Uitgedroogde Wipes niet gebruiken. Na gebruik verpakking
direct goed sluiten.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omsfandi%heden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aonsprokehil(heid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echfer graag voor u klaar met advies.
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